
1. DESCRIPTION

Permettent de raccorder n’importe quel produit disposant d’un connec-
teur à raccordement rapide.

A raccorder sur câble de section 1,5 ou 2,5 mm2 Le raccordement de
câble de section 2,5 mm2 sur connecteur à bornes automatiques doit
se faire en câble rigide.

2. GAMME
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3. COTES D’ENCOMBREMENT (mm)

Marquage : tension, ampérage et section des fils.

Repiquage bornes automatiques

Réf. Nb. de
pôles

Type
bornes

Couleur Raccordement

341 00 3 P        noir auto Femelle  21 

341 01 3 P        blanc auto Femelle  21

341 02 3 P        noir auto Mâle  16

341 03 3 P        blanc auto Mâle  16 

340 94 3 P        blanc auto Mâle  15

Connecteurs à encastrer

341 10 3 P        marron à vis Mâle  16

341 11 3 P        marron à vis Femelle  15

Poids
(g)

341 04 3 P        noir à vis Femelle  15

341 05 3 P        blanc à vis Femelle  15

341 06 4 P        noir à vis Femelle  19

341 08 5 P        noir à vis Femelle  28

341 09 5 P        blanc à vis Femelle  28

340 93 3 P        noir auto Mâle  15

340 92 3 P        blanc auto Femelle  16

340 91 3 P        noir auto Femelle  16

Tournevis pozidrive 1 ou mixte 

17

73

341 02 341 06 340 91

Tournevis pozidrive 2 ou mixte 

68
.1

Tournevis pozidrive 2 ou mixte 

68
.1

32,8

15
,3

12
,6

38

47,4

12
,6 17

17
,5

35,5

37
,5

38,95

Entrée découpable pour 
second câble
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
4.1 Caractéristiques matières

Connecteurs : Polyamide

Acier zingué

Tenue aux agents chimiques Comportement

PA

Acétone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - s
Acide acétique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Acide chlorhydrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n (10%)

Acide citrique (10%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 
Acide fluorhydrique (4%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Acide lactique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n (25%)

Acide nitrique (10%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n (25%)

Acide phosphorique (85%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Acide sulfurique (25%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n (10%)

Acide tannique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agents nettoyants dont les principes actifs comportent 
des fonctions ammonium quaternaires  . . . . . . . . .
Alcool éthylique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Alcool méthylique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Ammoniaque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Aniline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Benzène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Chaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Chlore liquide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
Chlorure de baryum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Chlorure de sodium (20%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Eau de javel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Eau de mer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Huiles, graisses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lait  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Mazout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pétrole, essence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Soude caustique (40%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Sucres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
Toluène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
Trichloréthylène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Urine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

Interprétation
s = satisfaisant 

l = limite
n = non satisfaisant 

Ces informations sont données à titre indicatif, elles ne peuvent donc
constituer un engagement de notre part.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

4.2 Caractéristiques électriques

Intensité : raccordement 1,52 : max 10 A
raccordement 2,52 : max 16 A

Tension : 3P et 4P : 250 VA

5P : 400 VA

Connecteurs : indice de protection IP 20 – IK 06
Réf. 340 91/92/93/94 : IK 05

- Tenue au fil incandescent : 750° C (30 s) suivant NF EN 60695-2-11
- Température d’utilisation : - 5° C à  + 40° C

Longueur de dénudage des fils : 11 mm

Longueur de “mou” du fil de terre : 8 mm minimum

Type de câble à raccorder : 

* Câblage en 2,5 mm2, retirer le serre-câble 

Connecteurs à encastrer

3 P : - 1,5 mm2 rigide ou souple avec embout serti

- 2,5 mm2 rigide

Bornes à vis Bornes auto

1,5 ou 2,5 mm2 rigide
ou souple (avec ou 
sans embout serti) *

1,5 mm2 rigide ou 
souple avec embout serti

2,5 mm2 rigide *

3 P

1,5 ou 2,5 mm2 rigide
ou souple (avec ou 
sans embout serti) *

4 P

1,5 ou 2,5 mm2 rigide
ou souple (avec ou 
sans embout serti) *

5 P
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5. ENTRETIEN

Attention, pour l’utilisation de produits d’entretien spécifiques un essai
préalable est nécessaire.

6. CONFORMITES ET AGREMENTS

Non destiné à une utilisation dans une zone facilement accessible.

Il n’y a pas d’interchangeabilité dangereuse avec un système spécifié
dans les feuilles de normes de la CEI 60320, de la CEI 60906, de la
NF EN 60309 et de la NF EN 60320 et avec le système de fiches et
socles de prise de courant à usage domestique agréé au niveau natio-
nal.

La compatibilité dangereuse entre des systèmes de coupleurs d’instal-
lations de différents constructeurs n’est pas automatiquement empê-
chée par la conformité au projet IEC 61535 (23/337/FDIS) et à la NFC
60-050.

Les systèmes de coupleurs d’installation ne constituent pas un rem-
placement du système national de fiches et prises de courant domes-
tiques.

7. ACCESSOIRES
Réf. 341 15 : Accessoire anti arrachement pour connecteurs

Garantit la parfaite fixation des connecteurs entre eux.
Résiste à un effort d’arrachement de 80 N.

Réf. 341 16 : Bouchons pour connecteurs mâles

Permet l’obturation des connexions non-utilisées.

Réf. 341 17 : Bouchons pour connecteurs femelles

Permet l’obturation des connexions non-utilisées.

Couleur des connecteurs Utilisation préconisée

Noir Circuit standard

Blanc Circuit standard différencié

Marron Circuit commande exclusivement

Rouge Circuit secouru
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