
UTE C 15-105 - 90-

G VALEURS DE RESISTIVITE ET DE REACTANCE DES CONDUCTEURS

G.1 Résistivité des conducteurs (UTE C 15-500, Tableau 4a) .".

Les valeurs de résistivité à prendre en considération dans les différents cas sont indiquées dans le
tableau GA. Ces valeurs sont dérivées du guide UTE C 15-500.

Tableau GA - Valeurs de la résistivité des conducteurs

Règle Résistivité
Valeur de la résistivité

(.Qmm2/m) Conducteurs
concernés

Références
(articles de

UTE C 15-105)
Cuivre Aluminium

Courant de
court-circuit
maximal

Po = P 0,01851 0,0294 PH-N C.2.1 - C.2.2

Courant de
court-circuit
minimal

fusible
P2 = 1,5 Po 0,028 0,044 PH-N C.2.1 - C.2.3

disjoncteur
P1 = 1,25 po 0,023 0,037 PH-N C.2.1 - C.2.3

Courant de

défaut dans 1 P1 = 1,25 po
les schémas
TN et IT

0,023 0,037 PI;J-N(*)
PE-PEN

0.2.5

Chute de 1 P1 = 1,25 Po
tension

0,023 '0,037 PH-N F

Courant de
surintensité
pour la
vérification
des
contraintes
thermiques
des
conducteurs
de protection

. 1

P1 = 1,25 Po 0,023 0,037
Phase

PE et PEN E2
--

(*) N si la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase;

po Résistivité des conducteurs à 20°C = 0,01851 .Q. mm"/m pour le cuivre et 0,02941 ,Q. mm2/m
pour l'aluminium;

=> Dans les différents calculs, la section de 50 mm2 doit être remplacée par sa valeur réelle
égale à 47,5 mm2.
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Tableau FB - Longueur de canalisation (conducteurs en cuivre)
correspondant à une chute de tension de 1 % en mo.nophasé 230 volts

cos <p=1 (en mètres)
(Valeurs moyennes issues des tableaux 2 et 4a du guide UTE C 15-500)
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