
Parafoudres combinés Quick PRD
Enrichissement

Sélection 
simple et rapide :

nombre limité de 
références

disjoncteur de 
déconnexion intégré. 

Installation 

rapide et sûre : 
aucune liaison à câbler 

entre le parafoudre et le 
dispositif de déconnexion

livré avec une notice 
détaillant le câblage en 
enveloppe plastique et 
métallique

report à distance sur 
tous les produits.

Coordination garantie : 
Schneider garantit 

la bonne adéquation 
entre le disjoncteur 
de déconnexion et  le 
parafoudre

couplage 
mécanique empêchant 
l'enclenchement 
du disjoncteur de 
déconnexion si le 
parafoudre n'est pas en 
état de fonctionner.
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Parafoudre avec disjoncteur de déconnexion intégré 
pour protège l'installation électrique et les récepteurs 
contre la foudre.

Applications
Installations exposées à un risque de foudroiement 
moyen ou élevé.

Caractéristiques
Monobloc, à cartouche débrochable avec disjoncteur 

de déconnexion intégré
Report à distance sur tous produits de la gamme
Courant maximal de décharge I max : 8, 20 ou 40 kA
Régime de neutre : TT, TNS et TNC
Courant de court circuit admissible par le disjoncteur 

de déconnection : 25 kA
Conforme aux normes : NF EN 61643-11 Type 2,

CEI 61643-1 T2

Certifi cation : NF, KEMA KEUR
Raccordement : bornes à cage 2,5 à 35 mm².
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PRD 1P+N

PRD 3P

PRD 3P+N Documentation : 

Catalogue Résidentiel 
et petit tertiaire 2008 
page F24
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Quick PRD, PRD : parafoudre tertiaire

Pyramide offre 3B8224

 Dénomination Référence 
Schneider Electric

Quick PRD 40r 1P + N 16292
3P 16293
3P + N 16294

Quick PRD 20r 1P + N 16295
3P 16296
3P + N 16297

Quick PRD 8r 1P + N 16298
3P 16299
3P + N 16300

Références
Distribution électrique

Substitutions
Distribution électrique

Parafoudres combinés Quick PRD
Ancienne désignation références Schneider Electric nouvelle désignation

anciennes nouvelles
PF 65R 65 KA 340 V - 3P N A 15685 16559 PRD65r 3P+N
Parafoudre 30 KA 1P+N 15689 16292 Quick PRD40r 1P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PF 40R 40 KA 340 V - 3P N AV 15690 16294 Quick PRD40r 3P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 40 40 kA 440 V - 1P+N 16567 16292 Quick PRD40r 1P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 40 40 KA 340 V - 3P A P 16568 16294 Quick PRD40r 3P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 40 40 kA 440 V - 3P+N 16569 16294 Quick PRD40r 3P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 20 20 KA 340 V - 1P N A 16572 16295 Quick PRD20r 1P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 20 20 KA 340 V - 3P N A 16574 16296 Quick PRD20r 3P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 8 8 kA 440 V - 1P+N 16577 16298 Quick PRD8r 1P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)
PRD 8 8 kA 440 V - 3P+N 16579 16300 Quick PRD8r 3P+N, inclus le disjoncteur de déconnexion. (1)

(1) : Adapté jusqu'à une Icc de 25 kA
Arrêt de commercialisation : fi n décembre 2007


