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Mode test et codes panneMode test et codes panne
•LB HOOVER-ZEROWATT  AVEC PLATINE TOUCHES ET 

PLATINE CHRONOVISION SERIE HS 100 - H100 - OH 100

•OPERATIONS PRELIMINAIRES POUR LE MODE TEST
A. METTRE EN SERIE A UNE PHASE D’ALIMENTATION DE LA MACHINE

UN TESTEUR POUR LECTURE SUR CALIBRE 20 AMPERES POUR LE 
RELEVE DES VALEURS DE CONSOMMATION.

••CALIBRECALIBRE 20 20 AMPERESAMPERES
PROLONGATEURTESTEUR

B. VIDER LE TAMBOUR - LE TEST DOIT ETRE EXECUTE SANS LINGE
(DURANT LA PHASE DE TEST LE LOGICIEL EXCLUT LA PROTECTION 
ANTI DEBORDEMENT.

C. BOUTON REGLAGE ESSORAGE SUR MAXI.

D. METTRE LE BOUTON DU SELECTEUR PROGRAMMES SUR OFF.
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MODE TEST

1) APPUYER SUR LA 1° TOUCHE EN HAUT A GAUCHE ET LA 
MAINTENIR APPUYEE.

1°

2) TOURNER DE 2 CRANS DANS LE SENS HORAIRE LE BOUTON DU 
SELECTEUR DES PROGRAMMES.

3) RELACHER LA TOUCHE  APPUYEE APRES L’ALLUMAGE DE LA LED.

1°
RELACHER APRES
L' ALLUMAGE DE 
LA LED
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MODE TEST

4) LA MISE EN ROUTE DU MODE TEST SERA CONFIRMEE PAR 
L’ALLUMAGE DE TOUTES LES LEDS DE LA PLATINE
CHRONOVISION ET DES LEDS TOUCHES DE FONCTION QUI 
S’ALLUMERONT EN ALTERNANCE.

CLIGNOTANTS

CLIGNOTANTS

5) APPUYER SUR LA TOUCHE START AVANT 10 SECONDES

APRES 10 SEC. ENVIRON ET AVANT UN MAXI DE 60 SEC.
L’ETAPE D’AUTO-DIAGNOSTIC DEMARRERA. LES LEDS 
CLIGNOTERONT DURANT TOUTE LA DUREE DU TEST.
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JUSQU’AU
NIVEAU DE BASE

DE 7 LITRES 
ENVIRON

Alimentation
ELECTROVANNE

MOTEUR 
ARRETE

•1° PHASE

•2° PHASE

Alimentation
RESISTANCE et 

SELECTEUR

DURANT 20 
SECONDES

ETAPES DU MODE TEST

CAMES EN
PRELAVAGE

MOTEUR
ARRETE

CAMES EN
LAVAGE

Alimentation
- ELECTROVANNE

-POMPE RECYCLAGE
UNIQUEMENT SI ELLE 

EXISTE

-MOTEUR

MOTEUR EN INVERSION

55 T/MINUTE

- 16” EN SENS HORAIRE

-4” DE PAUSE 

-- 16” EN SENS ANTI-HORAIRE

•3° PHASE

•4° PHASE

PHASE DE VIDANGE
DE LA POMPE

JUSQU’AU NIVEAU BAS DU PRESSOSTAT

ESSORAGE COURT

•FIN DE L’ETAPE DU MODE TEST
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TABLEAU RECAPITULATIF SIGNALISATION BLOCAGES

CE TABLEAU REGROUPE TOUTES LES SIGNALISATIONS INDIQUEES PAR 
L’AFFICHEUR LORSQU’UNE ANOMALIE BLOQUE LA MACHINE.

CETTE SIGNALISATION INTERVIENT AUSSI DURANT LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT 
NORMAL DE LA MACHINE. CELA PEUT AIDER LE TECHNICIEN QUI DETERMINERA AU 
PREALABLE  LA CAUSE POSSIBLE DU BLOCAGE.

ATTENTION : SI LE CLIENT DECONNECTE LA MACHINE APRES LA SIGNALISATION DU 
BLOCAGE, EN LA RECONNECTANT, LE CODE DEFAUT N’APPARAITRA PLUS JUSQU’A 
CE QUE L’ANOMALIE SE REPRESENTE, 

IL EST DONC FONDAMENTAL, POUR S’ASSURER DU CODE DEFAUT FOURNI PAR LE 
CLIENT, D’EFFECTUER TOUJOURS LE MODE TEST DE LA MACHINE.

LE BLOCAGE EST TOUJOURS SIGNALE PAR LE CLIGNOTEMENT DE LA 1° TOUCHE
FONCTION EN HAUT A GAUCHE ET PAR LA LED START. EN FONCTION DU NOMBRE 
DE CLIGNOTEMENTS SUIVIS D’UNE PAUSE, NOUS SOMMES EN MESURE DE 
REMONTER AUX CAUSES QUI ONT GENERE LE BLOCAGE.

CONDITIONS DE BLOCAGE

CLIGNOTANTCLIGNOTANT

VOIR TABLEAU BLOCAGES
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TABLEAU RECAPITULATIF SIGNALISATION BLOCAGES

Nombre clignotements

et

Temps de pause LED ETEINTE

CAUSE DU BLOCAGE

VERROU DE PORTE 
DEFECTUEUX - CONNEXIONS
ELECTRIQUES DEBRANCHEES 
OU COUPEES

1 CLIGNOTEMENT SUIVI DE 14 
SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

NIVEAU DE BASE NON
COMPLETE DANS LE
TEMPS LIMITE DE 3 
MINUTES ET 30 SECONDES

2 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE

13 SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

VIDANGE NON
COMPLETEE DANS LE
TEMPS LIMITE DE 3 
MINUTES

3 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE 

12 SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE



7Copyright 2004  ©                   Gias Service France.

TABLEAU RECAPITULATIF SIGNALISATION BLOCAGES

INTERVENTION DU 
PRESSOSTAT ANTI-

DEBORDEMENT

4 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE

11 SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

5 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE

10 SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

6 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE 9
SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

SONDE CTN
DEFECTUEUSE

PLATINE EPROM 32K
DEFECTUEUSE
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TABLEAU RECAPITULATIF SIGNALISATION BLOCAGES

BOBINE TACHYMETRIQUE
MOTEUR OU ROTOR

MAGNETIQUE DEFECTUEUX

TRIAC PLATINE 
DEFECTUEUX

7 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE 8 
SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

9 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE 6 
SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE

SELECTEUR PROGRAMMES

DEFECTUEUX

10 CLIGNOTEMENTS SUIVIS DE

5 SEC. DE PAUSE, LED ETEINTE
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