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1. infroduction.

Spécifications :

15 codes utilisateurs + code installateur

codes & 4, 5 ou 6 chiffres

250 événements mémorisés avec date et heure

3 systémes [partfitions) avec zones communes

maximum 7 claviers codeurs

capacité de batterie maximum: 10 Ah

abacus 6 : 6 zones doubles RFL

abacus 8 ; 8 zones doubles RFL

abacus 15: 8 zones doubles RFL, extensibles & 15
2 zones auxiliéres 24 heures

* & & & ¢ o ° &

Consommations des centrales avec un clavier LCD:

¢ abacusé: 80 mA
¢ abacus 8: 70 mA
e abacusl5: 70 mA

Consommations des périphériques:

s clavier LCD: 8 mA
e Clavier 7 Seg: 15 mA
e clavier LED: 10 mA
¢ module REM: 16 mA
e Schéma
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2. Sorties.

2.1.

2.2,

2.3.

sorties haut-parleurs (sirenes intérieures sans modulateur)

2.1.1.

FRS

Abacus b et 8

Sortie HP commune pour les 3 systémes (min 8 ohms)
(Bornes B et F du bus codeurs pour I' Abacus 6)

. Abacus 15

Sortie HP individuelle pour chaque systéme [(min 8 ohms) :

+ com |

AREA 1 LS [syst 1) ‘_[:m

AREA 2 LS [syst 2) m
AREA 3 LS (syst 3) _m

La charge minimale par sortie estde 8 Q {2x 16 Qou 4x32Q en //).

Les tonalités d'entrée/sorfie sont uniquement reproduites par le HP du
systéme active. Ex: le systéme 2 étant armé, I'activation du systéme 1 ne se
fait entendre que dans le HP du systéeme 1 {idem pour les alarmes
SABOTAGE)

Chague manipulation au clavier (beep) est reproduite par tous les claviers
d I'exception des HP (sirénes intérieures). Le carillon (chime) est reproduit
par toutes les sirenes intérieures de méme que les situations d'alarme.

Toutefois, les délais d’entrée/sortie peuvent éire reproduits par chaque
clavier moyennant un pontage reliant la borne B du bus claviers & la borne
de sorlie "Area 1 LS" et/ou "Area 2 LS" et/ou "Area 3 LS" ...

Remarque: Si I'installation comporte un seul HP avec 2 ou 3 systémes, il
suffit de ponter les bornes "Area 1/2/3 LS" pour reproduire les tonalités et
alarmes de chaque systéme.

Sortie de remise & zéro (reset} pour les détecteurs avec mémorisation d'alarme
(incendie par ex). Aurepos, 12V. Lors de la mise en service d'un des systémes et
en cas Walk test, 0V pendant 2 sec.

Consommation Maximale = 100 mA.,

Wwr

Cette sortie est active {12V) pendant le délai de sortie et le Walk test.
Consommation maximale = 30 mA.
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2.4, SWIi2

Cette sortie est active (12V) & la fin du délai de sortie et revient 8 0V en mode
jour. Consommation maximale = 30 mA.

Remarque ;
Lors de I'vlilisation de plusieurs systémes, la sortie est active & la mise en service
d'un des trois systémes.

3. Commande de la sirene extérieure et du flash.

La sortie siréne (D2 BT / Abacus 15) {Bell / Abacus 6-8) est programmable.
Hi =12V aurepos et OV en cas d'alarme.
Lo =0V aurepos et 12V en cas d'alarme.

La sortie flash (D1 ST / Abacus 15) (ST / Abacus 6-8) = 0V en cas d'alarme.
Ceftte sortie est mémorisée aprés une alarme jusqu’d la RAZ de P'installation.
Son iest s'effectue automatiquement & la demande du code technicien.

4, Relais libre de potentiel.

La centrale Abacus 15 dispose d'un relais programmable (voir p.43) en fonction d'un
evenement bien précis.

Ex: Copie de la siréne extérieure, en cas d'alarme le relais est activé et suit I'état de la
sortie sirene en fonction des parametres programmés (délai, durée, ...).

5. E.TI. (exit terminator/derniére issue).

Lorsque le mode de sortie {voir p.25}) est programmé en derniére issue, la fermeture d'un
contact entre le OV la borne ET arréte le délai de sortie et provogue I'armement
immédiat du systéme.

6. Raccordements et paramétrages des claviers.

Le bus (A-B-C-D-E-F) quirelie la cenirale aux claviers se compose de 6 fils {voir p.9).
Tous les claviers sont c@iblés en parailele ou en étoile avec une distance maximum de
300m (LCD} et de 200m {LED/7 Seg}.

Le bus supporte au maximum 7 claviers (LCD, LED ou 7 Seg).

Chague clavier posséde sa propre adresse [pontets ou dipswifches).

Remarqgue:
La programmation des centrales Abacus nécessite au minimum un clavier LCD.

Eclairage des touches:

Pontage permanent entfre les bornes KL et A = Eclairage continu.
Pontage permanent entre les bormes KL et B = Eclairage temporisé.
Borne KL non raccordee = Pas d'éclairage.
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10.

Sorties digitales (canaux).

Les cenfrales Abacus 6 et 8 disposent de 4 sorties digitales et la centrale Abacus 15
dispose de 8 sorties digitales librement programmables {voir p.31-32-33).
Les valeurs par défaut:

CHI=FEU CH2=PA  CH3=INTRUSION CH4=0OUVERTURE/FERMETURE

AU repos, ces sorties se frouvent & 5V et & 0V en alarme.
En sélectionnant une sortie en O/F Ouverture =0V Fermeture = 5V

ATTENTION : Ces sorties sont uniquement destinées au pilotage d’un fransmetteur
téléphonique. Sile transmetteur est installé & plus d’'un métre de la centrale, il faut
découpler chaque sortie utilisée & I'aide d'un condensateur (47 nF/50V).

Ex: entre CH1 et OV.

L'entrée LF (défaut de ligne) doit recevoir 12V au repos.

Module d'extension REM (uniquement Abacus 15).

Pour le raccordement des zones, se reporter & la p.13. La ligison entre la centrale et le
module se compose de 4 fils.

Les bornes B, C et D du module sont reliées aux bornes B,C et D de la cenirale.

La bome A du module esireliée a la borne A de la zone 8.

ATTENTION : La zone 8 ne doit plus comporter de résistances et/ou de pontages.

La présence d'un module d'extension doit &tre programmeée (voir p.19).

Le relais (module externe) peut étre activé par|'apparition d'un OV & I'entrée “RELAIS".

Raccordements des boucles sabotages.

Ces 3 boucles doivent éfre normalement fermées sans résistances fin de lignes.
L'autoprotection de la siréne extérieure se connecte aux bornes AT et OV.

TAMP +, TAMP - (uniguement Abacus 15)

TAMP + + FEED TAMP + Référence +12V au repos
+ RETURN — ]

TAMP - - FEED TAMP - Ré&férence OV au repos
RN ——

Lorsque ces entrées ne sont pas utilisées, il faut les ponter.

Conformément & la loi, ces deux entrées ne peuvent pas étre utilisées comme zones 24H

¢tant donné qu'elles ne sont pas cablées avec résistances fin de lignes.
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11. Raccordementis des zones.
11.1. Raccordements des zones
11.2. Raccordement du module d'extension REM (uniquement Abacus 15)
12. Raccordements et paramétrages des claviers.
13. Informations concernant I'affichage.
1 2
/ \
31/01 1527P SAB
5a Alm SALON
| /
3 4 5
1 = Dale et heure actuelles  A=avant midi P=aprés midi
2 = &tat des zones
SAB = sabotage
a = Zone ouverte
b = zone courl-circuitée
PRBL = probléme
AUX+ = ouverture boucte TAMP+
AUX- = ouverture boucle TAMP-
3=N°de lazone
4 = type de zone
alm = zone d’alarme normale
24Hr = zone 24h
FEU = zone incendie
PA = Panique
Enir = zone d'entrée
Sort = Zone suiveuse
SoEn = zZone suiveuse temporisée en service partiel
5 = descripftif
Lorsque le descriptif dépasse 8 lettres 'afficheur indique uniguement la 2&me ligne.
14. Erreurs d’ordre général.
3012 004712 SAB Sabotage du clavier 1.
codeur 1 ATTENTION: Plusieurs codes erronés provoguent aussi
un sabotage
3012 004720 PRBL Absence 220V
Alim
3012 004720 PRBL Batterie absente ou défectueuse
power
3012 004712 SAB Sabotage couvercle centrale
system
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16.

17.

Messages de mise en garde a ['utilisateur (codeur LCD).

T Apparait pendant le délai de sortie pour une des raisons suivantes :
* zone active

Défaut de ligne téléphonigue

Défaut de batterie

Défaut secteur 220V

Remise & zéro du processeur (watchdog])

Xl Apparait lorsque
e 7zohe(s) exclue(s) manuellement

Rl : Alarme Sabotage: Cetfe indication ne peut éfre effacée qu'a I'aide du code
instaliateur , I'afficheur indique "Bonjour Techn. Systm.MES 2" La touche YES permet alors
d’effectuer la remise & zéro. Le fait d’entrer en programmation installateur a le méme
effet.

Procédure de démarrage.

A la premiére mise sous tension de la centrale (batt, cu 220V) le message suivant est
affiché pendant 6 secondes :

WCO-XX
Test Systeme

Ensuite I'installation passe au mode jour ou nuit en fonction de I'état dans lequel elle se
trouvait & la mise hors tfension.

01/01 00:00 T!
System Off

Lorsque cerfaines zones ou boucles sabofage sont ouvertes, attendre que touies les
zones s'affichent et intfroduire ensuite le code utilisateur standard 1234 pour arréter la
condition d'alarme.
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18. Choix du pays.
La centrale etant complétement hors tension, remettre sous tension (Batt ou 220V) en
procédant comme suit :
WXXKH-XX
Test Systeme
Infroduire successivement: NO YES NO YES en déans les 5 secondes
Pays............. La touche NO permet de sélectionner le pays.
U.K. OKz La touche YES confirme le choix.
YES
MODE 2 Mode 1 = Mise en ef hors service standard
Mode 2 = voir ci-dessous
YES
Prog stand?e YES (voir p. 44)
NO
01/01  00:00 Tl
system Off
En fonction du type d'EPROM (FR ou NL) les menus sont affichés en FR ou en NL.
Concernant ia Iégislation actuelle, il faut sélectionner le pays Belgique pour le respect
des parametres de programmation.
Choix de MODE T ou 2, conceme la mise en et hors service des systémes (utilisateurs)
= Le Mode 1 est identique aux versions de software antérieures,
Ex: Pour mettre hors service le systéme 2, infroduire un code maftre ou un code
attribué au systeme 2,
= Le Mode 2 offre un choix de mise en et hors service.
Ex: Pour metire hors service le systéme 2, infroduire un code maitre ou un code
attribué au systéme 2. SYST HORS?2
= YES permet de désarmer le systéme 2.
= NO donne la possibilité de désarmer un des systémes au choix.
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19.

Vue d’ensemble du menu installateur.

0i/01 00:00 T!
system Off

Code maitre {1 23 4)

Bonjour
Systm MES 2

NO

Exclzone 2

NO

T = Prog 2 =Test
3 = Memoir 4 = Jour

1

Codes 2 =Chime
Temps 4 =Techn.

1
3

4

Code Technicien

=78%90

VY XXXX-XX
Test Systeme

ABACUS XxXe
XXX
!

1 =one 2=Vol
3 =S0/En 4 = Sir

NO

Alarme Panic
Transmission

NO

1 = Reset 2= Codeur
3 =Double Imp

NO

1 = Sorlie 2 = Relai
3 = Probl Detect

I

NO

emplacement de la cenfrale

ESC
1& 4 [voir p.18 & 28)

ESC
P& 2 (voir p.29 ¢ 34)

ESC
1 & 3 {voir p.35 & 39)

ESC

1 & 3 (voir p.40 & 43)

15/06/2006 - 2

17




20. Menu principal 1.

18
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SIA/ DS

UQ = BUOZ WIDSY

S3A

W00 = JIS}oy
Wwo¢ = IS°L

SIA i

IH = XIS 1408
64 = IS “WIDBY

‘v

DS3/S3A

SNC| =
SIW/d

SdA

HO =
NN O4NY HDd

SIA

HO = ug|is Lngd
HO =doy SIW

S3A

G0 = [dns joy
0E =4 JODJUOD = 0§

S3A

0Ol = WsupJ} [ay
0g = Jug sdws]

SAA/DOS3

£

G= SIHOS/Yu3
¢ = aWIYD SWINIOA

SIA/OS3

4

SWisy =¥ ISAS = ¢©
sjds =¢ BU07 = |

S =
loA=¢

uj/os=¢
auo7 = |







20.1. Zone

20.1.1. Module d’extension (uniquement pour Abacus 15)
Menu principal 1
1 ESC

I =zone 2 = splits

3 = syst 4 =rems 4‘

4 YES
|

REM = Off

La touche NO Change la sélection

REM = ON : I'installation est étendue & 15 zones. Les zones 8 & 15
correspondent respectivement aux zones 14 8 du module.

20.1.2. Splits (dédoublement zone a - zone b)

Abacusé 146
Abacus8 148
Abacus15:1415

Menu principal 1

(1)

1 =zone 2 = splifs

3 =syst 4 =rems
(2)

Splits - - ------- (YES)

1-92=en/hors (ESC)
YES

Splits 1I0+------

0-5=en/hors

Concernant la |&gislafion actuelle, tous les splits doivent étre programmés
«enn de sorte que lorsque l'installation est désarmée, le court-circuit d'une
des boucles provoque egalement une alarme sabotage. Il faudra done
veiller ensuite & programmer chague zone « b » en alarme 24 h {voir p.22).
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Aprés sélection des splits, I'afficheur indigue :

Split
1-9

123456789
en / hors

Les touches 1 & ¢ activent les splits
deszones 1 & 9.

YES

Split
0-5

10+ 012345
en / hors

Les touches 0 & 5 activent les splits
deszones 104 15,

20.1.3.

Systémes (partitions)

Menu principal 1

(1)

1 =zone 2 = splits
3 = sysf 4 =rems

(3)
Syst 1=
Sysf 1

NO
Syst 1= En se reportant & la table de la p.21, on peut
- éditer un nom de max 16 car.{+YES pour

terminer}

Syst 1=
PRIVE

YES
Syst 2= Edition du nom du systeme 2
Syst 2

Suivre la méme procédure pour le Syst 3.

Les systémes : Syst 1, Syst 2 et Syst 3 peuvent par ex. &fre appelés PRIVE,
GARAGE, ATELIER. Ces noms sont affichés pour I utilisateur [ors d’une
exclusion de zone ainsi qu'd [a mise en et hors service.

La touche YES permet de passer au caractére suivant.

La touche NO permet d'effacer le dernier caractére infroduit.

La touche O/ESC suivie de la touche NO permet d'effacer une ligne.

La touche 0/ESC suivie de la fouche YES/PART permet passer au nom de

systé

me suivant.

20
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20.1.4.
Menu principal 1

|

1 =zone
2 =syst

2=splits
J=rems

1

Ola Alrm / PermExcl
Syst 1 /

NO

01a Alrm <- PermExcl
Syst1 /

i YES

01a Alrm > PermExcl
Syst 1 /

‘ YES

Ola Alrm / PermExcl
Commun <-

’ YES

Ola Alrm / PermExcl
Commun -> descripfif

Programmation des zones

La touche NO permet de faire défiler

les différents types de zones.

La touche YES permet de valider le choix
{voir tableau A)

La touche NO permet de faire défiler

les différentes options.

La touche YES permet de valider le choix
(voir tableau B}

La touche NO permet de choisir

le systeme.

La fouche YES permet de valider le choix
(voir tableau C)

La fouche NO permet d'éditer le descripftif de |a

zone (max 16 carateres).
Affectation des touches:

1=a,b,c, ABC,I
2=d,e, f,D.EF2
3=g.h,i G HIL3
4=jk I,JLKLA4
S5=m,n, o0, M,N, 0,5

6=p,.q.r.P.QR 6

7=s51uSTU7

8=v,W, X, V,W, X 8

9=v.z.esp. Y, esp, 9

O=1L"4#9%$ % & ', < >* +
vl 0O

La tfouche YES permet de passer au caractére suivant.
La touche NO permet d'effacer le dernier caraciére infroduit.

La touche O/ESC suivie de la fouche NO permet d'effacer une ligne.
La touche O/ESC suivie de [a touche YES/PART permet de passer au nom

de zone suivant.
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Les splits de zone étant d’abord activés (voir p.19), les zones

(1b, 2b, ..., 15b) doivent éire programmées comme svit;

Ex. |01b 24Hr/ Pas Excl
SYST X / Sabotage

La centrale reconnait alors la correspondance de la boucle sabotage.

La touche ESC raméne au menu précédent :

1 =Zone 2 = Spilits
3 = Syst 4 =Rems
Tableau A :

e Alrm: zone d'alarme normale

e Entr: zone temporisée

e Sort: zone d'alarme normale suiveuse {retardée lorsq'une

— zone temporisée est d'abord activée).

¢ SOEN: zone d’adlarme normate suiveuse (retardée lors d'un
armement partiel).

o 24Hr: zone d'alarme 24h *

o PA: zone panigque

s FEU: Zone incendie

o Trig: I"'activation laisse uniquement une frace dans la
mémoire

Pendant le délai de sortie, I'activation des zones qui ne sont pas

programmeées (Entr} , (Sort) ou (So En) provogue une erreur de mise

en service,
Tableau B : )

¢ Pemmn Excl: Cette zone peut étre exclue par I'utilisateur.

o Test: Zone en test. L'activation de cette zone s'inscrit
uniguement en mémoire.

s Parf: Cette zone est exclue en cas d’activation partielle.

Dpuls : Cette zone doit étre activée deux fois pour provoquer

une dlarme.,

P+Dpuls : Zone Dpuls exclue en cas d'activation partielle.
e PasExcl: Cetie zone ne peut pas étre exclue par 'utilisateur.
* Fem Men :Cette zone est exclue lorsque le code du service de

neftoyage est introduit,

e P+tMen: Cette zone est exclue lorsque le code du service de
neftoyage est introduit ou en cas d'activation

partielle

* REMARQUE : Ne pas programmer lg zone 15 a en 24h {Abacus 15).
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Tableau C :
e Systl:
e Syst2:
s Syst3:

zone appartenant & la partition 1
zone appartenant & la partition 2
zone appartenant & la partition 3

o COmmun zone commune

Une zone programmée en 24Hr/Part active uniquement les sirénes
inférieures en cas d'alarme.

Zone clé:

o Seulesles zones {1-8) de la cenfrale ABACUS 15 peuvent é&tre
configurées en zone clé. _
+ Le split d’'une zone clé ne doit pas étre programmé.

Pour configurer une zone clé, il faut sélectionner:
- Trig (Tableau A}
- Dpuls (Tableau B)

Trig/Ppuls/Commun: Mise en et hors service de tous les systémes

/Syst 1;
/Syst 2:
/Syst 3:

comme un code maifre.

Mise en et hors service du systéme |
Mise en et hors service du systéme 2
Mise en et hors service du systéme 3

Pour des raisons de sécurité, une alarme sabotage ne peut &tre acquitée
qu'au moyen du clavier.

Schéma de raccordement d’une zone clé:

Remarque: |l est également possible d'utiliser un interrupteur & clé (pour
tous les systeémes) entre la borne R/RS et le bus codeurs, ce qui permet de
ne pas perdre une zone (voir menu codeur page 38)
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20.2. Volume

Ce réglage permet d'ajuster le volume des buzzers (claviers)ainsi que des haut-
parleurs pendant les délais d’entrée et de sortie ou lors de I'activation du chime
{carillon).

— Menu principal 1

2

Volume Chime = 5
Enfr/ Sortie =5

‘NO

Volume Chime -> 5 Introduire le niveau souhaité + YES.
Entr / Sortie=5

‘ YES

Voume Chime =5 Infroduire le niveau souhaité + YES.
Entr/ Sorfie -> 5

| YES

1 = niveau le plus faible
? = niveau le plus élevé
0 = pas de tonalité

Le dipswitch 4 des claviers LCD offre un réglage de niveau supplémentaire entre
tes différents claviers. Ex: Un niveau élevé au garage et faible dans une chambre
a coucher.,
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20.3. Entrée / Sortie

15/06/2006 - 2

20.3.1.

20.3.2.

Menu principal 1

Délais d'entrée

ESC ou YES
renvoi au menu des délais de sortie

Introcluire le délai d'enfrée souhaité,

3
Temps Entr =30
Retf Transm =10
NO
Temps Enfr -> 30
Ret Transm =10
YES
Temps Entr =05
Ret Transm -> 00
YES

Introduire le défai de fransmission souhaité.

Délais et modes de sortie.

So=Confact t=30
RetSupl =05

ESC ou YES ;

INO

Renvoi au menu du type de mise en service,

So ->Temyps
RetSupl = 05

t=230

La touche NO permet de choisir le mode
de sortie souhaite.

‘ YES

So =Temps
RetSupl = 05

t->10

Infroduire le délai de sortie souhaité,

YES

So =Temps
ReiSupl ->10

t=10

YES

Infroduire un délai supplémentaire
Si on le souhaite,

Vers le menu fype de mise en service
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Les différentes possibilités du délai et mode de sortie:

a) Orienté temps So=Temps t=230sec.
b) exit termingator So=Temps t=00
¢} Orienté contact So=contactt=00
d) Crienté femps+contact So = contactt =30 sec.

“RetSupl” est un délai supplémentaire qui démarre & la fin du délai de
sortie normal qui permet aux détecteurs de se stabiliser au repos.
{Uniguement applicable pour les options b, ¢ ef d).

20.3.3. Type de mise en service.
M.ESRap = Off ESC ou YES :
Part Silen = Off Renvoi aux options de marche partielle.
NO
M.ESRap ->0On La fouche NO autorise la mise en service
Part Siten = Off sans code.
YES
M.ESRap =0On La touche NO valide la mise en service
Part Silen  ->0On partielle silencieuse.
YES

Renvoi aux options de marche partielle.

M.ES Rap = Lorsque les fouches d'aide (1} sont programmeées en tant que
“Tous” ou “Part” en combinaison avec “"M.ES Rap=0n", le systéme peut
alors étre fotalement ou partiellement armé en actionnant les fouches (11).

Part Silen = En cas d’armement partiel avec “Part Siten=0n", ta tonalité
du délai de sorfie est supprimée. A la fin du déldi de sorfie, un “beep"” court
est émis pour signaler que le systéme est armé.
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20.3.4. Options de marche partielle.

Part Auto Nuit ESC : Retour au menu principal 1.
= Off YES : Renvoi au délai d'activation partielle.
NO
Part Auto Nuit La touche NO autorise une mise en marche
->0On partielle automatique lorsque la zone d’entrée
n'est pas activée pendant le délai de sortie.
YES
P/M.E.S. Choix du délai de sortie lors d'une activation
=Tous partielle.
Tous = délai de sortie idenfique & un
No armement total
P/M.E.S.
=Temps Temps = délai de sortie fixe de 30 sec.
Yes
Retour au menu principal 1
20.4. Sirénes
20.4.1, Parameétres Sirenes
Menu principal 1
4
Rearm. Sir =99 ESC ou Yes:
Sortie Sir = Hi Renvol aux femporisations.
l NO
Rearm. Sir -> 99 Indiquer le nombre de réarmements souhaités.
Sortie Sir = Hi (99= toujours)
‘ YES
Rearm. Sir =99 Choix du niveau de la sortie “Bell”
Sortie Sir  ->Hi Hi ou Lo {voirp.7)
YES

Renvoi aux temporisations
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18.4.2. Temporisations des sirénes

ESC ou YES :
Renvoi au réarmement de zones

Durée d’activation {min) de la siréne

Délai d’activation (min) de la siréne

T.Sir  =20m

RetSir =00m
NO

T.Sir  ->20m

RetSir =00m
YES

Sir =20m

Vertr -> 00m
YES

Renvoi au réarmement de zones

REMARQUE :

Le délai d'activation n’est valable que pour un armement total.
La durée d’activation est infinie lorsque T.8ir = 00m

20.4.2. Réarmement de zones

Rearm. zone =On

YES ou ESC
Retour au menu principal 1

{NO

Rearm. zone -> Off

Choix du type de réarmement de zones
souhaité

YES

Retour au menu principal 1

Rearm. Zone = Off ;

=0On:

Une ou plusieurs zones ayant provoqué une alarme
sont automatiquement exclues & la fin de la durée
d'activation des sirenes.

Une ou plusieurs zones ayant provoqué une alarme
et n'étant plus en état d’alarme & la fin de la durée
d'activation des sirénes sont réarmées.

Toutefois si elles ne sont pas au repos & fa fin de la
durée d'activation des sirénes, elles sont
automatiguement exclues.

28

15/06/2006 - 2




WBPOW = ¢ 18 DV = Z <- Josiin sod eN

o8 o83 083/ 083

WO = 8uo7 ANON l2g SawW uQ = 0 = UOISNIuU]

SO UJ WSUDILSY 0=¥d (0= n=ad
S3aA SAA i

o83

00= pod I8y

INOf = s8udlIg

WoPOW =¢ OVd=2¢

(efounioN) va =

HR4WoD uQ = 1O = aubiI7 jnpjag XNDURD = | WO SPOW
14 £ 4 L
XL =¥ wmg@_d =€
woibold =g  edA] = |
[4

WISUDI} + SUalls =
DIUDd SULIDY

UOISSILUSUDIL = 7
DIURd SULD|Y = |

L




21.1. Alarme Panique (PA)

Menu principal 2

I

Alarme Panic
= Sirene+transm

ESC ou YES = Refour au menu principal

NO

Alarme Panic
= Defaut Audible

La fouche NO permet de sélectionner les
différentes possibilités

YES

Menu principal 2

Différentes sélections :

e Siréne+fransm :
+ Defaut Audible :
» Silencieux:

e Unig. Sirene :

21.2. Transmissions

21.2.1. Type

sirenes et sorties digitales (fransmeftteur tél)

sorties digitales et sirénes en cas de défaut de ligne
uniquement sorties digitales

uniguement sirénes

Menu principal 2

2

1 =Type 2= Program
3=F.Ligne 4=Tx

1

Mode Comm
= DA (Normale)

— - ESC ou YES —

NG

= DA {2 - Fill

Mode Comm

|NO

REMARQUE : Actuellement, seule DA (Normale) est utilisable.
L'autre sélection provoque des problémes de transmission.

30
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21.2.2.

Program

Menu principal 2

2

1 =Type 2=Program

3=Fligne 4=Tx

2

1 = Canaux
2=DAC 3=Modem

]

Feu =01 PA=02
Intrusion = 03

NO
Feu -> 01 PA =02
Intrusion = 03

YES
Feu = 01 PA -> 02
Infrusion = 03

YES
Feu =01 PA =02

Intrusion -> 03

YES
Open/Close =00
Syst 1=00

efc.

REMARQUE : Seule I'option "Canaux”
est actueliement utilisable

Attribution du n° de canal en fonction
de I'événement

fntroduire le n° de canal souhaité
00 = aucun canal sélectionné

Infroduire le n°® de canal souhaité
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Liste des événements pouvant faire I'objet d'une transmission :
[ La touche 7 permet aussi e retour aux sélections précédentes)

Feu:
PA:
Intrusion ;

Open / close :

Syst 1:
Syst 2:
Faute 220V :

Zone probl :
Syst3:
O/C Syst 1:

0/C Fem.Men :

O/C Syst 2:
O/C Syst 3:
Sabot. :

Medical :

lso - Set:
Panic :

Alarme annuler :

2e Alarme ;
Z4Hr Part :
Technic :

Faut MES :

Test Zone:

Watchdog :
Erreur Alim :

Modem Use :

activé par une zone feu (canal 01 par défaut)

activé par une zone PA {canal 02 par défaut)

activé par toutes les alarmes intrusion et sabotage
{canal 03 par défaut)

activé & la mise en et hors service d'un systéme
activé par une alarme dans le systeme |

active par une alarme dans le systéme 2

activé aprés 3 min d'absence secteur avec “restore”
immédiat dés que le 220 V est rétabli

activé lorsqu’un probléme est détecté dans une zone
activé par une alarme dans le systéme 3

activé & la mise en et hors service du systéme 1
activé & la mise en et hors service des zones
accessibles au personnel de netftoyage

activé & la mise en et hors service du systéme 2
activé & la mise en ef hors service du systéme 3
activé par une alarme sabotage avec “restore” aprés
reset du systéme '

activé par les touches (!} lorsqu’elles sont
programmeées pour cet usage

activé lorsqu’une zone est exclue manuellement
activé par une alarme panique (canal 02 par défaut)
Dans les 90 secondes aprés une des alarmes suivantes
(Feu, PA, Infrusion, Faute 220V, 24Hr Part, Faute MES,
Sabotage, Medical, Test Zone) I'introduction d'un
code valide active ce canal '

activé lorsque 2 zones sont en alarme

activé par une zone 24Hr Part en alarme

activé par I'intfroduction du code installateur. Le
‘restore” est effectué lors de I'introduction d'un code
vtilisateur ou lorsque le systéme se trouve depuis 10
minutes en mode jour

activé lorsque le systéme est mis en service avec un
défaut pendant 3 minutes, Le “restore” est effectué
apres I'infroduction d'un code utilisateur

activé lorsque le systéme se frouve en test et qu'une
zone test change d'état. Le “restore” est effectué au
retour du mode jour

activé pendant 1 seconde en cas de redémarrage du
processeur de la centrale

active lorsque la batterie est absente ou en cas de
batterie faible

ne pas utiliser

32
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21.2.3.

Modem Tamp :
Ione 1
lone 2:
ione 3
lone 4:
lone5:
one 6.
lone 7 :
one 8:

* & @ & & * 0 *» »

REMARQUE :

ne pas ufiliser

activé lorsque [a zone 1 est en état d'alarme
activé lorsque la zone 2 est en état d’alarme
activé lorsque la zone 3 est en état d'alarme
activé lorsque la zone 4 est en état d'alarme
activé lorsque la zone 5 est en état d'alarme
activé lorsque la zone 6 est en état d'alarme
activé lorsque la zone 7 est en état d'alarme
activé lorsgue Ia zone 8 est en état d'alarme

Lorsqu’un module d’extension est raccordé ala zone 8
(abacus 15), le canal zone 8 en alarme n’est plus utilisable.

Défaut de ligne téléphonique

Ce menu permet de déterminer le type de signalisation en cas de défaut
de ligne (disparition du + 12V enfrée LF). Si on ne souhaite pas gérer le
défaut de ligne, il faut laisser la sélection "Off",

Menu principal 2

2
1 =Type 2= Program
3=F.ligne 4=Tx

3

Defaut Ligne = Off
Sirenes = Jour

— ESC

NO

Defaut Ligne -> Off
Sirenes = Jour

La fouche NO permet de sélectionner
les differentes possibilités

YES

Defaut Ligne = On
Sirenes -> Off

La touche YES valide le choix

YES

=0n  MES Def

YES
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Activation des sirénes :

e jour: mode jour -> affichage du défaut au display
-> siréne intérieure
mode nuit -> ni affichage ni sirénes
o 24Hr: mode jour -> affichage du défaut aqu display
-> siréne intérieure
mode nuit ->pas d'affichage
-> sirénes intérieure et extérieure
e Hors: Aucune signalisation de jour et de nuit
s En: mode jour -> ni affichage ni sirenes
mode nuit -> pas d’affichage
-> sirénes intérieure et extérieure
21.2.4. Tx

Menu principal 2

2

—— | 1 =Type 2= Program
3=Fligne 4=Tx

4

=0n Com Part

Ret Part =00
NO

> IMP Com Part

RetPart =00
YES

= IMP Com Part

RetPart =05
YES

Retransm. En cas
Nouv Zone - >Off

S YES

On Com Part :
Ret Part ;

Retrans. Nouv Zone :

—  ESC

L.a touche NO sélectionne
I’autre option

Infroduire le délai souhaité

Lo touche NO sélectionne
["autre option

Activation des sorties digitales {transmetteur)
lors d'une alarme en mode partiel.

Délai d'activation des sorties digitales en mode
partiel,

determine si plusieurs alarmes successives
activent les sortfies digitales (tfransmetteur).

34
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22.1,

Reset

Menu principal 3

]

Reset = Utilisat
Appel =00 /00

}No

Reset -> Utilisat
Appel =00 /00

‘ YES

Reset = Utilisat
Appel ->00 /00

l YES

Reset = Utilisat
Appel =00 -> 00

) YES

Menu principal 3

ESC ou YES = retour au menu princ. 3

La touche NO sélectionne les
différentes possibilités

Infroduire le jour souhaité

Infroduire le mois souhaité

Les différentes possibilités de réarmement (reset) :

o Utllisat: Le systéme peut étre réarmé par un code utilisateur

» R/RS: Le systeme peut étre réarmé & distance via I'entrée R/RS

¢ Code: L'utilisateur contacte I'installateur et lut communique le
code affiché au display. L'instaliateur transmet ensuite un
code de reset & 'utilisateur (valable une seule fois).

* Technic: Le systéme doit étre réarmé par le code installateur

La sélection de R/RS, Code ou Technic oblige I'installateur & intervenir

aprés chaque alarme.

36
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La sélection "Appel" est facultafive et détermine la date du prochain
entfretien de I'installation (service timery}.

Par exemple, la date d'enfretien étant prévue le 28/01, le 01/01 le
buzzer du clavier est activé pendant 8 secondes avec I'affichage:

Telep Technic

Suivide (4 seC) :

Appel Technic

Sil'entretien n'est pas effectué dans les 28 jours, le systéme se bloquera
complétement & la mise en service soit le 28/01.

L'afficheur indique alors un code gui permet & l'installateur de
communiguer un autre code a l'utilisateur (| Echéance d'enfretien
prolongée de 14 jours).

REMARQUE :

+ il est impossible de modifier la date et I'heure du systéme lorsque le
préavis d’'entretien esf en cours.

* En programmant “Appel = 00/00” , le service timer est neutralisé.

* Lors de Fentretien, il faut d’'abord programmer
“Appel = 00/00” et ensvite introduire la date du prochain entretien.

Algorithmes permettant d'obtenir les codes de reset:
Code affiché au display = ABCD
Lorsque A=8of 9

?9-CD=XY

3+B=1
Code rese.r = HYH HX" HNO” ilZ!‘

Lorsaue A=0,2,3,4,5 60of 7
79 -CD = XY
3+B=7
Codereset = "Y" "X" "NO" “I"

Lorsgue A =1
CD-40=XY
$-B=17
Code regsef= “Y" “X" “NO” "“I"
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22.2. Codeur

Menu principal 3

2
Cle = Hors YES ou ESC = retour au menu principal
Il Touche = Hors
NO
Cle -> Hors La touche NO sélectionne
Il Touche = Hors les différentes possibilités
YES
Cle = Hors La touche NO sélectionne
Il Touche -> Hors les différentes possibilités
YES

Menu principal 3
Choix du pilotage par clé:

REMARQUE :

Cetlte programmation concerne uniquement les interrupiteurs &
clés reliés & I'entrée R/RS.

(raccordements voir p.4%)

e Hors : non utilisé
e [mp :serrure 4 impulsions
* 3 Pos:serrure & 3 positions

Affectations des touches !l {le fait d’appuyer simultanément sur les
deux touches active une des sélections suivantes) :

Hors : non utilisé

PA : alarme panigue

FEU : alarme incendie

MED : active le canal prévu & cet effet avec acquit sonore

Chim : chaque commande active ou désactive le mode

carillon pour les zones sélectionnées

e Part: En programmant "M.E.S. Rap = On”, la commande des
deux touches permet d'armer partiellement le systéme sans
code

+ Tous : En programmant "M.E.S. Rap = On", la commande des

deux touches permet d'armer tfotalement le systéme sans

code
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22.3. Double impulsion

Menu principal 3

3
Double puls  x 10 YES ou ESC = retour au menu principal
=99
NO
Double Puls  x 10 Introduire le temps souhaité
> 99
YES

Menu principal 3

Ce temps precise dans quel délai une zone programmeée Dpuls doit
éfre activée 2 fois pour provoguer une condition d’alarme.

ATTENTION :

» La valeur 0 x 10 a pour effet de coupler la détection des
zones Dpuls (beam pairing).

« Toutes les zones Dpuls restant ouveries plus de 10 sec. provoquent
avtomatiquement une condition d’alarme.
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23. Menv principal 4.

1 = Sortie 2 = Relaqi
3 = Probl detect

23.1. Paraméirages des sorties.

Menu principal 4

1

SW12v =01 Sir=03
WT =02 Flash = 04

.NO

SWI12v >01 Sir=03
WT = (02 Flash = 04

l YES

SWI12v =01 Sir>03
WT =02 Flash =04

' YES

SW 12V=01 Sir =03
WT > 03 Flash =04

l YES

SW12v =01 Sir=03
WT =02 Flash > 04

—

Sélectionner la sortie souhaitée

Sélectionner la sortie souhaitée

Sélectionner la sortie souhaitée

Sélectionner la sortie souhaitée

40
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Ce menu offre |a possibilité de piloter les 4 sorties SW12 [01), WT (02),

Sir {03) et Flash (04} en fonction du type d'alarme.

Les différentes sélections sont:
SWi2

WT

Sir

Flash

Feu

PA

Intrusion
Open/Close
Syst 1

Syst 2

Faute 220V
Zone probl
Syst 3

O/C syst 1
Q/C Fem.Men
O/C syst 2
O/C syst 3
Sabotage
Medical
Iso-sef
Panigue
Alarme Annuler
Ze adlarme
24hr Part
Technic
Faute MES
Test Zone
Watchdog
Erreur Alim
Modem use
Modem tamp
zone 1

Zone 2

zone 3

zone 4

wone 5

Zone é

wohe 7

zone 8

..............O................'....C.G

Ex. Si on souhaite activer la sortie “Sir” en cas de panne 220V

Faute 220V =03

23.2. Détection de troubles (abacus 15)
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Menu principal 4

3

Probl = Hors
=0On MES Def

NO

Probl ->FEn
=0On MES Def

YES

Probl =En
> Off MES Def

} YES

Menu principal 4

Les différentes possibilités sont

ESC ou YES = retfour au menu principal

La touche NO sélectionne
les différentes possibilités

La touche NO sélectionne
les différentes possibilités

e Hors: Pas de détection de trouble (& utiliser par défaut)

o En: Archivage du frouble en mémoire

e Jour: Uniguement détection de frouble en mode jour avec
activation des sirénes intérieures

o 24H: Sirénes inferieures et affichage en mode jour

Archivage en mémoire en mode nuit

REMARQUE :

La détection de trouble n'est applicable que pour certains types de
détecteurs, il faut donc sélectionner “Hors”.
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23.3. Relais (Abacus 15)

Menu Principal 4

2
Relai = Sirene ESC ou YES = retour au menu principal
NO
Relai -> Sirene La touche NO sélectionne
Les différentes possibilités
YES

Menu principal 4

les différentes sélections :

¢ Sirene: Le relais suit I'état de la sortie siréne

s CodeSVP: Le relais est activé pendant 5 sec. aprés
infroduction d'un code valide

e Jone 24h: Le relais est activé par une zone 24 H en alarme
Et reste activé jusqu’'au reset

e SO/En: Le relais est activé pendant les délais d'entrée et

De sortie. La désactivation a lieu 2 min. Aprés la fin
des délais d'entrée et de sortie

e Canall: Le relais suit I'état du canal 1 et reste activé
jusgqu'au reset

o Canals: idem canal 5

e Canalé: idem canal é

e Canal7: idem canal 7
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24, Chargement des valeurs usine.

24.1. Chargement des codes standards

code utilisateur mafire: 1234
code installateur: 7890

Pour effectuer le chargement des codes standards:

Couper toutes les alimentafions (220V et batterie)
Rétablir les alimentations {d'abord la batterie puis le 220V)

VOOX-XX
Test systeme

NO - YES - NO - YES

Pays ...
Belgique

\ YES

Mode =2

‘ YES

program stand @

\ YES

1 = Codes
2 = prog complete

{ !

Le systéme revient en mode jour
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24.2. Chargement total des valeurs usine (programmation ef codes)

Procéder comme décrit & la page précédente jusqu'a I'affichage:

1 = codes
2 = prog complete

’ 2
Sur ¢
‘ YES
Choisir le pays et le mode de mise en service

REMARQUE :

» Aprés avoir chargé les valeurs usine, le pays sélectionné est “UK”
(voir page 14 pour sélectionner le pays).

s Celte procédure permet également de choisir le type de mise en
service souhaité (Mode 1 ou 2).
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25. Programmation du code installateur.
04 01 12:26F
System Off
infroduire le code installateur
Test Sysfeme
!
Bonjour Techn
systm MES ¢
NO
excl7one ¢
\ NO
1 = Prog 2 =Test
3=Memoir 4= Jour
{ :
1=Code 2=Chime
3=Temps 4=Techn
1
Code 00 = Utili
/
l NO
Code 00 ->Utili
/
| NO
Code 00 -> Introduire le nouveau code installateur
De 4 & 6 chiffres
YES
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Code 00 =xxxx

>
NO

Code 00 =x00x¢

>

‘ YES

Nom Société=

NO

Nom Société=

XHARIOCOOCCOONK
YES
Abacus xXxX@
NO
Abacus XxX@
XROHKHHIOOCCOOOK
\ YES
1 =Prog 2="Test
3=Memoir 4= Jour
* 4
04/01 12:24P
System Off
Remarque :

Introduire le n° de téléphone {max 16
chiffres) qui sera affiché fors du reset par
I'installateur ou de I'échéance d’entretien

Infroduire le texte qui est affiché & la 1ére
ligne du display quand le systéme est au
repos

Introduire si nécessaire I'emplacement
de la cenfrale pour facilifer les futures
interventions techniques

Les menus de tests sont décrits dans fe manuel utilisateur.
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