
 

MAT SANS TENSION HYDRO 
 

INTÉRIEUR
 

Juin 2002.  Cette feuille de renseignements est fournie à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. 
L’emploi du produit doit toujours être adapté aux circonstances.  Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique. 

 

 
Peinture mate à base d’un liant spécial, sans tension, microporeux en émulsion 
dans l’eau pour travaux d’intérieur  neufs ou de rénovation. 

 

        
 DOMAINE D’EMPLOI  
 Le Mat sans Tension Hydro ECRAN 77 s’applique sur tous les supports propres du bâtiment. Il adhére 

sur le plâtre, la chaux, le béton, le bois, les enduits, les vieux badigeons. Il apporte un effet barrière sur 
les  taches de suie, bistre, goudron de tabac, eau séchée, noir de fumée, etc. Il s’applique également sur 
fonds bloqués et cohérents comme le galva, le verre, les anciennes peintures en bon état, le PVC, le 
polystyrène, mais aussi sur les  métaux ferreux (contient un anti flash rust).  

  CARACTERISTIQUES  
    Aspect du film Blanc mat absolu sans tension. 
    Densité 1,42 ± 0,01. 
    Extrait sec en poids 60 % ± 0,5 %. 
    Extrait sec en volume 38 % ± 0,5 %. 
    Séchage à 20°C et Sec au toucher en 2 heures. 
    65 % d’humidité relative Redoublable immédiatement après matage de la première couche.  

Recouvrable 15 heures.  
    Diluant éventuel Eau : 10 % pour pistolet. 
    Rendement 8 à 10 m2 au litre. 
    Conservation Un an en emballage d’origine non entamé à l’abri du gel et des fortes 

chaleurs 

  MISE EN ŒUVRE  
   Application Les supports doivent être préparés suivant le DTU 53.1 en vigueur. 

Directement sans lessivage préalable appliquer une première couche  de   
Mat sans tension Hydro ECRAN 77 avec un rouleau anti-goutte. 
La seconde couche peut être appliquée immédiatement après matage de la 
première, sinon le lendemain. 

   Matériel d’application Brosse, rouleau antigoutte, pistolet sans air avec une dilution de 10 15% d’eau.
   Observations Sur les débordements de peinture, attendre 48 heures avant la pose de 

revêtement lourd. Le taux de COV est nul. 
Après utilisation, ne pas jeter les effluents de nettoyages des outils à l’égout. 
Laisser l’eau s’évaporer, et éliminer les résidus secs dans les déchetteries. 

   Teinte Blanc. Mise à la teinte à l’aide des colorants universels ECRAN 77. 
   Conditionnement Bidon de 15 litres.  
   Classification  hygiène 

  et sécurité 
T36005 Famille 1 Classe 7b2, non soumis à étiquetage, produit non toxique. 
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